
Новые токоизмерительные клещи Fluke 362 легко  
положить в карман. Компактные треугольные клещи 
18 мм позволяют работать в труднодоступных местах, 
недосягаемых для других токоизмерительных клещей, и 
обеспечивают точность, которую вы вправе ожидать от 
прибора Fluke. Эти долговечные токоизмерительные клещи 
необходимы для проведения основных измерений,  
выполняемых с помощью клещей.

Технические данные

Особенности
• Тонкий, легкий и компактный корпус позволяет 

выполнять измерения одной рукой
• Треугольные клещи 18 мм для удобства измерений 

с кабелями небольшого диаметра
• Большой, удобный для чтения дисплей упрощает 

снятие показаний
• Диапазон измерений до 200 А переменного и 

постоянного тока и до 600 В переменного и  
постоянного напряжения

• Измерение сопротивлений до 3000 Ом, 
проверка целостности цепей

• Функция обнуления позволяет очистить дисплей 
для измерений на постоянном токе

• Функция удержания показаний
• Категория безопасности CAT III 600 В

Готовы к использованию везде,  
где вам придется работать.

Токоизмерительные 
клещи Fluke 362
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Информация для заказа
Токоизмерительные клещи Fluke 362

В комплект входят:
Токоизмерительные клещи, комплект 
измерительных проводов TL75, две 
батареи AAA (установлены) и  
руководство пользователя.

Технические характеристики

 Диапазон Разрешение Погрешность

Переменный ток

200 А 0,1 А

2 % ± 5 ед. мл. разр. 
(45–65 Гц) 

2,5 % ± 5 ед. мл. разр. 
(65–400 Гц)

Постоянный ток 200 А 0,1 А 2 % ± 5 ед. мл. разр.

Переменное  
напряжение 600 В 0,1 В 1,5 % ± 5 ед. мл. разр. 

(45–400 Гц)

Постоянное  
напряжение 600 В 0,1 В 1 % ± 5 ед. мл. разр.

Сопротивление 300/3000 Ом 0,1/1 Ом 1 % ± 5 ед. мл. разр.

Проверка  
целостности цепи ≤ 70 Ом

Удержание  
показаний Да

Общие характеристики

Размер (Д x Ш x В) 205 × 60 × 22 мм

Ширина открытия 
клещей 18 мм

Вес 196 г

Категория 
электробезопасности CAT III 600 В
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Не разрешается вносить изменения в
данный документ без письменного согласия
компании Fluke Corporation.

Fluke. The Most Trusted Tools  
 in the World.


