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Produktbezeichnung: Knopfzellen CR2032, 3V (5 Stück), (07922-16)  
 

 

 
 Batterietyp: Lithium-Mangan-Dioxid-Batterie (Li-Metall-Batterie) 

 Batterie        [] verbaut                                        [x] im Lieferumfang (reine Batterie) 

 Leistung in Wh: 0,68 (pro Stk) 

 UN-Nummer: UN 3090 

 Versandbezeichnung: Lithium-Metall-Batterien 

 Wassergefährdungsklasse: nicht gewässergefährdend 

 Lagerklasse gemäß TRGS 510: Klasse 13 

 Mitteilung an Spediteur: Lithium Metall Batterie für Luftfracht „Verpackungsanweisung 
969 / Teil  II" 

 
 
[x] Nachweis über angewandte Herstellung nach Qualitätsmanagementsystem des Zell-
/Batterieherstellers vorhanden 
 
[x] Nachweis über bestandenen UN38.3 Test der Batterie vorhanden (nur bei Lithium-
Batterien/Zellen) 
 
[] Bestätigung über vorhandene Kurzschlusssicherung im Gerät bei eingebauten Zellen/Batterien 
vorhanden 
 
[] Bestätigung des Vorhandensein eines wirksamen Mittels gegen unbeabsichtigtes Einschalten 
des Gerätes bei eingebauten Zellen/Batterien vorhanden 
 
 
Offizielle Benennung für die Beförderung: Lithium-Metall-Batterie (Lithium metal battery) 
 
ADR/RID/ADN 

 UN-Nummer: UN3090 

 Gefahrgut-Klasse: Klasse 9 

 Sondervorschriften (SV): SV 188 / 230 
 
IMDG 

 UN-Nummer: UN3090 

  Gefahrgut-Klasse: Klasse 9  

 Sondervorschriften (SV): SV 188 / 230 
 
ICAO-IATA/DGR 

 UN-Nummer: UN3090 

 Gefahrgut-Klasse: Klasse 9  
 


