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Обзор

Данное руководство по комплек-
тованию поможет пользователю 
сконфигурировать модуль драйве-
ра аттенюаторов/коммутаторов в 
формате PXI для работы с обширной 
номенклатурой ступенчатых атте-
нюаторов и электромеханических 
коммутаторов ВЧ- и СВЧ-диапазона 
компании Keysight. 

Более подробная информация 
и технические характеристики 
M9170A приведены в следующих 
документах:

-- M9170A Data Sheet (Технические 
данные M9170A) 
(номер публикации 5991-0130EN)

-- M9170A Flyer (Рекламная листов-
ка M9170A)  
(номер публикации 5991-0053EN)

 

Основные свойства и преимущества

M9170A — однослотовый модуль драйвера аттенюаторов/коммутаторов в 
формате PXI, обеспечивающий управление ступенчатыми аттенюаторами 
и электромеханическими коммутаторами ВЧ- и СВЧ-диапазона компании 
Keysight. Это экономически эффективное техническое решение 
обеспечивает неограниченное число топологий для создания различных 
конфигураций маршрутизации и согласования сигналов посредством 
управления внешними коммутаторами и аттенюаторами через два 
20-контактных соединителя на передней панели.

Возможность управления набором внешних устройств, который может 
включать либо до 12 коммутаторов SPDT, либо до 4 коммутаторов P4T/6T, 
либо до 12 коммутаторов передачи, либо до 2 аттенюаторов. Повышение 
эффективности испытаний при максимальном использовании слотов шасси в 
формате PXI.

-- Два источника питания (5 В и 24 В) и два режима возбуждения (импульс-
ный и непрерывный) обеспечивают совместимость с требованиями к под-
магничиванию для большинства коммутаторов, имеющихся на рынке, ещё 
больше повышая гибкость системы.

-- Программная передняя панель выполняет роль динамической приборной 
панели, реализующей функции контроля и управления подсоединёнными 
аттенюаторами и коммутаторами. На передней панели отображаются 
модель выбранного устройства и получающийся в результате маршрут 
коммутации, либо уровни ослабления.  

-- Для подключения драйвера к устройству коммутации доступны опции 
интерфейсного кабеля, обеспечивающего их прямое соединение (2-точеч-
ное соединение). Интуитивно-понятная и точная конфигурация для всех 
коммутаторов и аттенюаторов компании Keysight.
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Технические характеристики 

Источник питания (возбуждения)* M9170A

Напряжение 23 ± 10%

4,5 ± 10%

Сила тока 1,0 A для источника питания 24 В

3,85 A для источника питания 5 В

*Относится к выходу модуля драйвера.

Управление сигналами ТТЛ не поддерживается

Примечание 1: ограничение по суммарному току на банк = 2 A

Примечание 2: ограничение по току на канал = 0,5 A 
Примечание 3: режим возбуждения

- импульсный (20 мс)
- непрерывный

Конфигурации продукта 

Этот документ является пошаговым руководством по конфигурированию прямых соединений между M9170A и 
аттенюаторами и электромеханическими коммутаторами компании Keysight. Пожалуйста, обращайтесь к рисункам, 
которые детализируют типы специализированных интерфейсных кабелей, опций коммутаторов/аттенюаторов, и, 
что наиболее важно, к справочным таблицам, которые обеспечивают все необходимые подробности (то есть, номера 
контактов, цвета проводов и так далее) для подсоединения различных комбинаций коммутаторов или аттенюаторов к 
модулю M9170A.

Опция кабеля Кодовый номер Описание

Опция 001 M9170-20005 Узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — шесть 10-контактных соединителей

Опция 002 M9170-20008 Узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — 10-контактный соединитель

Опция 003 M9170-20009 Узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — 12-контактный соединитель Viking

Опция 501 M9170-20007 Узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — шесть 9-контактных соединителей DSub

Опция 601 M9170-20004 Узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — два 16-контактных соединителя

Опция 201 M9170-20006 Узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — зачищенные концы 
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Пять простых шагов конфигурирования системы коммутации

Шаг 1. Определить модель устройства и опцию (тип соединителя для прямой связи с M9170A)
	 Пример    Модель: 87104D (коммутатор SP4T)

	 Опция: 100 (контакты под пайку)

Шаг 2. Определить опцию интерфейсного кабеля M9170A
	 Пример    Модель: M9170 с опцией 201 (узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — зачищенные концы)

Шаг 3. Использовать руководства по выбору (таблицу 1 — для коммутаторов и таблицу 2 — для аттенюаторов), 
чтобы определить какую таблицу конфигурации применить для получения последующей справочной информации.
	 Пример   Руководство по выбору: таблица 1 (для коммутаторов)

	 Таблица конфигурации: таблица 5-A

Шаг 4. Сконфигурировать систему коммутации, используя таблицу 5-A (страница 9) как справочную

Шаг 5. Система готова к работе.

Таблица 5-A. Конфигурация M9170A (опция 201) для коммутаторов SP4T 
87104A/B/C/D, L7104A/B/C и L7204A/B/C (опция 100)

От M9170A (опция 201)
К коммутаторам SP4T  
87104A/B/C/D, L7104A/B/C и L7204A/B/C (опция 100)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель

Зачищенные  
концы

Номера контак-
тов под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1

4 Оранжевый 15 Заземление (GND) для ТУ 1
2 Зелёный 5 Порт 2 замкнут на порт С 
3 Красный 7 Порт 3 замкнут на порт С 
5 Чёрный/Розовый 11 Порт 5 замкнут на порт С
6 Белый 13 Порт 6 замкнут на порт С
7 Чёрный/Зелёный 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2

10 Фиолетовый 15 Заземление (GND) для ТУ 2
8 Чёрный/Жёлтый 5 Порт 2 замкнут на порт С 
9 Чёрный 7 3 to C closed 
12 Чёрный/Серый 11 5 to C closed
13 Чёрный/Белый 13 6 to C closed
17 Чёрный /

Фиолетовый
1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 3 ТУ3

20 Brown 15 Заземление (GND) для ТУ 3
15 Серый 5 Порт 2 замкнут на порт С 
16 Чёрный/Синий 7 3 to C closed 
18 Синий 11 5 to C closed
19 Чёрный/Красный 13 6 to C closed

Таблица 1. Руководство по выбору коммутаторов
Семейства  
коммутаторов

Номера моделей 
коммутаторов

Опции 
коммутаторов 

M9170A
002 001 003 501 601 201

Обходные  
коммутаторы 

8763A, 8763B, 
8763C

011/024 Таблица 3-B

8764A, 8764B, 
8764C

011/024 Таблица 3-C

N1811TL 202 Таблица 12-G
201 Таблица 12-H

N1812UL 202 Таблица 12-E
201 Таблица 12-F

SPDT

8762A, 8762B, 
8762C, 8762F

011/024 Таблица 3-A

8765A, 8765B, 
8765C, 8765D, 
8765F

305/324 Таблица 4

N1810UL 202 Таблица 12-A
201 Таблица 12-B

N1810TL 202 Таблица 12-C
201 Таблица 12-D

SP3T 8766K 060 Таблица 9

SP4T

87104A, 87104B, 
87104C, 87104D

100 Таблица 5-A
161 Таблица 5-B

87204A, 87204B, 
87204C

100 Таблица 6

L7104A, L7104B, 
L7104C

100 Таблица 5-A
161 Таблица 5-B

L7204A, L7204B, 
L7204C

100 Таблица 5-A
161 Таблица 5-B

8767K 060 Таблица 9
8767M No Опция Таблица 

10
SP5T 8768K 060 Таблица 9

8768M No Опция
SP6T 87106A, 87106B, 

87106C, 87106D
100 Таблица 7-A

161 Таблица 
7-B

87206A, 
87206B, 
87206C

100 Таблица 8

L7106A, 
L7106B, 
L7106C

100 Таблица 7-A

161 Таблица 
7-B

L7206A, 
L7206B, 
L7206C

100 Таблица 7-A

161 Таблица 
7-B

Matrix 87406B 100 Таблица 7-A

161

87606B 100 Таблица 9

Transfer 87222C, 87222D, 
87222E

100 Таблица 
11-A

161

L7222C 100 Таблица 
11-A

161
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Шаг 1. Определить модель устройства и опцию (тип соединителя для прямой связи с M9170A)
	 Пример    Модель: 87104D (коммутатор SP4T)

	 Опция: 100 (контакты под пайку)

Шаг 2. Определить опцию интерфейсного кабеля M9170A
	 Пример    Модель: M9170 с опцией 201 (узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — зачищенные концы)

Шаг 3. Использовать руководства по выбору (таблицу 1 — для коммутаторов и таблицу 2 — для аттенюаторов), 
чтобы определить какую таблицу конфигурации применить для получения последующей справочной информации.
	 Пример   Руководство по выбору: таблица 1 (для коммутаторов)

	 Таблица конфигурации: таблица 5-A

Шаг 4. Сконфигурировать систему коммутации, используя таблицу 5-A (страница 9) как справочную

Шаг 5. Система готова к работе.

Таблица 1. Руководство по выбору коммутаторов
Семейства 
коммутаторов

Номера моделей 
коммутаторов 

Опции ком-
му-таторов 

M9170A

002 001 003 501 601 201

Обходные 
коммутаторы 

8763A, 8763B, 
8763C 011/024 Таблица 3-B

SPDT

8764A, 8764B, 8764C 011/024 Таблица 3-C

N1811TL 202 Таблица 12-G

201 Таблица 12-H

N1812UL 202 Таблица 12-E

201 Таблица 12-F

8762A, 8762B, 8762C, 
8762F

011/024 Таблица 3-A

8765A, 8765B, 8765C, 
8765D, 8765F

305/324 Таблица 4

N1810UL 202 Таблица 12-A

201 Таблица 12-B

N1810TL 202 Таблица 12-C

201 Таблица 12-D

SP3T 8766K 060 Таблица 9

SP4T

87104A, 87104B, 
87104C, 87104D

100 Таблица 5-A

161 Таблица 5-B

87204A, 87204B, 
87204C

100 Таблица 6

L7104A, L7104B, 
L7104C

100 Таблица 5-A

161 Таблица 5-B

L7204A, L7204B, 
L7204C

100 Таблица 5-A

161 Таблица 5-B

8767K 060 Таблица 9

8767M Нет опций Таблица 10

SP5T
8768K 060 Таблица 9

8768M Нет опций Таблица 10

SP6T

87106A, 87106B, 
87106C, 87106D

100 Таблица 7-A

161 Таблица 7-B

87206A, 87206B, 
87206C

100 Таблица 8

L7106A, L7106B, 
L7106C

100 Таблица 7-A

161 Таблица 7-B

L7206A, L7206B, 
L7206C

100 Таблица 7-A

161 Таблица 7-B

Матричные 
коммутаторы

87406B 100 Таблица 7-A

161 Таблица 7-B

87606B 100 Таблица 8

Коммутаторы 
передачи

87222C, 87222D, 
87222E

100 Таблица 11-A

161 Таблица 
11-B

L7222C 100 Таблица 11-A

161 Таблица 
11-B
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Таблица 1-A. Описания опций коммутаторов 
Опция 011 Напряжение питания 5 В постоянного тока 

Опция 024 Напряжение питания 24 В постоянного тока

Опция 201 Субминиатюрная розетка D-типа с 9 контактами

Опция 202 Контакты под пайку

Опция 305 Напряжение питания 5 В постоянного тока, контакты под пайку 

Опция 324 Напряжение питания 24 В постоянного тока, контакты под пайку

Опция 060 Кабельный соединитель Viking

Опция 100 Контакты под пайку

Опция 161 Розетка для подключения ленточного кабеля

Таблица 2. Руководство по выбору аттенюаторов

Номер модели аттенюатора Тип соединителя  

M9170A

002 003

8494G, 8494H 12-контактный соединитель Viking (опция 060) Таблица 13

8495G, 8495H Таблица 13

8496G, 8496H Таблица 13

8495K Таблица 13

8497K Таблица 13

84904K, 84904L, 84904M 10-контактный соединитель типа DIP Таблица 14

84905M Таблица 14

84906K, 84906L Таблица 14

84907K, 84907L Таблица 14

84908M Таблица 14
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Таблица 3-A. Конфигурация M9170A (опция 201) для коммутаторов SPDT  
8762A/B/C/F (опция 011/024)
От M9170A (опция 201)

К коммутаторам SPDT 8762A/B/C/F (опция 011/024)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство  (ТУ)

1 Жёлтый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 12 Зелёный 1 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом

3 Красный 2 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

1 Жёлтый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 25 Чёрный/Розовый 1 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом

6 Белый 2 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

7 Чёрный/Зелёный C Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 38 Чёрный/Жёлтый 1 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом

9 Чёрный 2 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

11 Розовый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 412 Чёрный/Серый 1 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом

13 Чёрный/Белый 2 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

11 Розовый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 515 Серый 1 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом

16 Чёрный/Синий 2 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

17 Чёрный/Фиолетовый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 618 Синий 1 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом

19 Чёрный/Красный 2 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

Таблица 3-B. Конфигурация M9170A (опция 201) для обходных коммутаторов  
8763A/B/C (опция 011/024)
От M9170A (опция 201)

К обходным коммутаторам 8763A/B/C (опция 011/024)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1
2 Зелёный 1 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4 

3 Красный 2 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 

1 Жёлтый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2
5 Чёрный/Розовый 1 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4 

6 Белый 2 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 

7 Чёрный/Зелёный C Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 3
8 Чёрный/Жёлтый 1 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4 

9 Чёрный 2 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 

11 Розовый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 4
12 Чёрный/Серый 1 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4 

13 Чёрный/Белый 2 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 

11 Розовый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 5
15 Серый 1 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4 

16 Чёрный/Синий 2 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 

17 Чёрный/Фиолетовый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 6
18 Синий 1 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4 

19 Чёрный/Красный 2 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 

Информация о конфигурировании для коммутаторов
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Таблица 4. Конфигурация M9170A (опция 201) для коммутаторов SPDT  
8765A/B/C/F (опция 305/324)
От M9170A (опция 201)

К коммутаторам SPDT  
8765A/B/C/F (опция 305/324)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый 2 и 3 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 12 Зелёный 1 Порт 2 замкнут на порт C, порт 1 разомкнут

3 Красный 4 Порт 1 замкнут на порт C, порт 2 разомкнут

1 Жёлтый 2 и 3 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 25 Чёрный/Розовый 1 Порт 2 замкнут на порт C, порт 1 разомкнут

6 Белый 4 Порт 1 замкнут на порт C, порт 2 разомкнут

7 Чёрный/Зелёный 2 и 3 Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 38 Чёрный/Жёлтый 1 Порт 2 замкнут на порт C, порт 1 разомкнут

9 Чёрный 4 Порт 1 замкнут на порт C, порт 2 разомкнут

11 Розовый 2 и 3 Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 412 Чёрный/Серый 1 Порт 2 замкнут на порт C, порт 1 разомкнут

13 Чёрный/Белый 4 Порт 1 замкнут на порт C, порт 2 разомкнут

11 Розовый 2 и 3 Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 515 Серый 1 Порт 2 замкнут на порт C, порт 1 разомкнут

16 Чёрный/Синий 4 Порт 1 замкнут на порт C, порт 2 разомкнут

17 Чёрный/Фиолетовый 2 и 3 Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 618 Синий 1 Порт 2 замкнут на порт C, порт 1 разомкнут

19 Чёрный/Красный 4 Порт 1 замкнут на порт C, порт 2 разомкнут

Таблица 3-C. Конфигурация M9170 (опция 201) для обходных коммутаторов  
8764A/B/C (опция 011/024)
От M9170A (опция 201)

К обходным коммутаторам 8764A/B/C (опция 011/024)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1
2 Зелёный 1 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3,  

порт 4 замкнут на порт 5 

3 Красный 2 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут

1 Жёлтый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2
5 Чёрный/Розовый 1 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3,  

порт 4 замкнут на порт 5 

6 Белый 2 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут

7 Чёрный/Зелёный C Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 3
8 Чёрный/Жёлтый 1 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3,  

порт 4 замкнут на порт 5 

9 Чёрный 2 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут

11 Розовый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 4
12 Чёрный/Серый 1 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3,  

порт 4 замкнут на порт 5 

13 Чёрный/Белый 2 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут

11 Розовый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 5
15 Серый 1 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3,  

порт 4 замкнут на порт 5 

16 Чёрный/Синий 2 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут

17 Чёрный/Фиолетовый C Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 6
18 Синий 1 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3,  

порт 4 замкнут на порт 5 

19 Чёрный/Красный 2 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут
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Таблица 5-B. Конфигурация M9170A (опция 601) для коммутаторов SP4T  
87104A/B/C/D, L7104A/B/C и L7204A/B/C (опция 161)
От M9170A (опция 601)

К коммутаторам SP4T  
87104A/B/C/D, L7104A/B/C и L7204A/B/C (опция 161)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель

16-контактные 
соединители ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1

10 15 Заземление (GND) для ТУ 1

3 5 Порт 2 замкнут на порт C 

5 7 Порт 3 замкнут на порт C 

8 11 Порт 5 замкнут на порт C

9 13 Порт 6 замкнут на порт C

11 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2

20 15 Заземление (GND) для ТУ 2

13 5 Порт 2 замкнут на порт C 

15 7 Порт 3 замкнут на порт C 

18 11 Порт 5 замкнут на порт C

19 13 Порт 6 замкнут на порт C

Таблица 5-A. Конфигурация M9170A (опция 201) для коммутаторов SP4T  
87104A/B/C/D, L7104A/B/C и L7204A/B/C (опция 100)
От M9170A (опция 201)

К коммутаторам SP4T  
87104A/B/C/D, L7104A/B/C и L7204A/B/C (опция 100)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1

4 Оранжевый 15 Заземление (GND) для ТУ 1

2 Зелёный 5 Порт 2 замкнут на порт C 

3 Красный 7 Порт 3 замкнут на порт C 

5 Чёрный/Розовый 11 Порт 5 замкнут на порт C

6 Белый 13 Порт 6 замкнут на порт C

7 Чёрный/Зелёный 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2

10 Фиолетовый 15 Заземление (GND) для ТУ 2

8 Чёрный/Жёлтый 5 Порт 2 замкнут на порт C 

9 Чёрный 7 Порт 3 замкнут на порт C 

12 Чёрный/Серый 11 Порт 5 замкнут на порт C

13 Чёрный/Белый 13 Порт 6 замкнут на порт C

17 Чёрный /Фиолетовый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 3

20 Brown 15 Заземление (GND) для ТУ 3

15 Серый 5 Порт 2 замкнут на порт C 

16 Чёрный/Синий 7 Порт 3 замкнут на порт C 

18 Синий 11 Порт 5 замкнут на порт C

19 Чёрный/Красный 13 Порт 6 замкнут на порт C
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Таблица 6. Конфигурация M9170A (опция 201)  
для коммутаторов SP4T 87204A/B/C (опция 100) 
От M9170A (опция 201)

К коммутаторам SP4T  
87204A/B/C  (опция 100) Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1

4 Оранжевый 15 Заземление (GND) для ТУ 1

2 Зелёный 5 Порт 2 и порт C замкнуты 

3 Красный 6 Порт 2 и порт C разомкнуты 

5 Чёрный/Розовый 7 Порт 3 и порт C замкнуты 

6 Белый 8 Порт 3 и порт C разомкнуты 

8 Чёрный/Жёлтый 11 Порт 5 и порт C замкнуты

9 Чёрный 12 Порт 5 и порт C разомкнуты 

12 Чёрный/Серый 13 Порт 6 и порт C замкнуты

13 Чёрный/Белый 14 Порт 6 и порт C разомкнуты 



11 

Таблица 7-A. Конфигурация M9170A (опция 201) для коммутаторов SP6T 87106A/B/
C/D, L7106A/B/C и L7206A/B/C SP6T (опция 100) и матричных коммутаторов 87406B 
(опция 100)
От M9170A (опция 201) К коммутаторам SP6T  

87106A/B/C/D, L7106A/B/C & L7206A/B/C (опция 100) и  
матричным коммутаторам 87406B (опция 100)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ1

ТУ 1

10 Фиолетовый 15 Заземление (GND) для ТУ 1

2 Зелёный 3 Порт 1 замкнут на порт C

3 Красный 5 Порт 2 замкнут на порт C 

5 Чёрный/Розовый 7 Порт 3 замкнут на порт C

6 Белый 9 Порт 4 замкнут на порт C 

8 Чёрный/Жёлтый 11 Порт 5 замкнут на порт C

9 Чёрный 13 Порт 6 замкнут на порт C

11 Розовый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2

20 Brown 15 Заземление (GND) для ТУ 2

12 Чёрный/Серый 3 Порт 1 замкнут на порт C 

13 Чёрный/Белый 5 Порт 2 замкнут на порт C 

15 Серый 7 Порт 3 замкнут на порт C

16 Чёрный/Синий 9 Порт 4 замкнут на порт C

18 Синий 11 Порт 5 замкнут на порт C

19 Чёрный/Красный 13 Порт 6 замкнут на порт C

Таблица 7-B. Конфигурация M9170A (опция 601) для для коммутаторов SP6T  
87106A/B/C/D, L7106A/B/C и матричных коммутаторов L7206A/B/C SP6T (Опция 161) and 
87406B matrix (Опция 161)

От M9170A (опция 601)

К коммутаторам SP6T 
87106A/B/C/D,  L7106A/B/C и L7206A/B/C SP6T (опция 161) 
 и матричным коммутарам 87406B (опция 161)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель

16-контактные 
соединители ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1

10 15 Заземление (GND) для ТУ 1

2 3 Порт 1 замкнут на порт C

3 5 Порт 2 замкнут на порт C 

5 7 Порт 3 замкнут на порт C 

6 9 Порт 4 замкнут на порт C

8 11 Порт 5 замкнут на порт C

9 13 Порт 6 замкнут на порт C

11 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2

20 15 Заземление (GND) для ТУ 2

12 3 Порт 1 замкнут на порт C

13 5 Порт 2 замкнут на порт C

15 7 Порт 3 замкнут на порт C 

16 9 Порт 4 замкнут на порт C

18 11 Порт 5 замкнут на порт C

19 13 Порт 6 замкнут на порт C
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Таблица 8. Конфигурация M9170A (опция 201) для коммутаторов SP6T 
87206A/B/C (опция 100) и матричных коммутаторов 87606B (опция 100)

От M9170A (опция 201) К коммутаторам SP6T  
87206A/B/C SP6T (опция 100)  
и матричным коммутаторам 87606B (опция 100)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1

4 Оранжевый 15 Заземление (GND) для ТУ 1

2 Зелёный 3 Порт 1 и порт C замкнуты 

3 Красный 4 Порт 1 и порт C разомкнуты 

5 Чёрный/Розовый 5 Порт 2 и порт C замкнуты 

6 Белый 6 Порт 2 и порт C разомкнуты 

8 Чёрный/Жёлтый 7 Порт 3 и порт C замкнуты 

9 Чёрный 8 Порт 3 и порт C разомкнуты 

12 Чёрный/Серый 9 Порт 4 и порт C замкнуты 

13 Чёрный/Белый 10 Порт 4 и порт C разомкнуты

15 Серый 11 Порт 5 и порт C замкнуты

16 Чёрный/Синий 12 Порт 5 и порт C разомкнуты

18 Синий 13 Порт 6 и порт C замкнуты

19 Чёрный/Красный 14 Порт 6 и порт C разомкнуты 

Таблица 9. Конфигурация M9170A (опция 003) для коммутаторов 8766K, 8767K и 
8768K (опция 060)
От M9170A (опция 003) К 8766K, 8767K и 8768K (опция 060)

Интерфейсный кабель 8766K 8767K 8768K

20-контактный 
соединитель

12-контактный 
соединитель 
 Viking ВЧ-тракт ВЧ-тракт ВЧ-тракт

1 1 Напряжение питания (VCC) Напряжение питания (VCC) Напряжение питания (VCC)

2 5 Обход 1 Обход 3 Обход 4 

3 6 Порт 1 замкнут на порт C Порт 3 замкнут на порт C Порт 4 замкнут на порт C

5 7 Обход 2 Обход 1 Обход 2 

6 8 Порт 2 замкнут на порт C Порт 1 замкнут на порт C Порт 2 замкнут на порт C 

8 9 Обход 2 Обход 3 

9 10 Порт 2 замкнут на порт C Порт 3 замкнут на порт C

12 11 Обход 1

13 12 Порт 1 замкнут на порт C
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Таблица 10. Конфигурация M9170 (опция 002) для 8767M/8768M
От M9170A (опция 002) К 8767M/8768M

Интерфейсный кабель 8767M 8768M

20-контактный 
соединитель

10-контактный соеди-
нитель Dsub ВЧ-тракт ВЧ-тракт

17 10 Напряжение питания (VCC) Напряжение питания (VCC)

2 1 Обход 3 Обход 4

3 2 Порт 3 замкнут на порт C Порт 4 замкнут на порт C

6 5 Обход 1 Обход 2 

12 8 Порт 1 замкнут на порт C Порт 2 замкнут на порт C

5 4 Обход 2 Обход 3 

13 9 Порт 2 замкнут на порт C Порт 3 замкнут на порт C

8 6 — Обход 1

9 7 — Порт 1 замкнут на порт C 

Таблица 11-A. Конфигурация M9170A (опция 201) для коммутаторов передачи 
L7222C и 87222C/D/E (опция 100)
От M9170A (опция 201)

К коммутаторам передачи L7222C и 87222C/D/E (опция 100)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1
4 Оранжевый 9 Заземление (GND) для ТУ 1

2 Зелёный 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

3 Красный 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3

1 Жёлтый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2
4 Оранжевый 9 Заземление (GND) для ТУ 2

5 Зелёный 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4 

6 Красный 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3 

7 Чёрный/Зелёный 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 3
10 Фиолетовый 9 Заземление (GND) для ТУ 3

8 Чёрный/Жёлтый 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4 

9 Чёрный 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3 

11 Розовый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 4
14 Чёрный/Оранжевый 9 Заземление (GND) для ТУ 4

12 Чёрный/Серый 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4 

13 Чёрный/Белый 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3 

11 Розовый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 5
14 Чёрный/Оранжевый 9 Заземление (GND) для ТУ 5

15 Серый 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4 

16 Чёрный/Синий 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3 

17 Чёрный/Фиолетовый 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 6
20 Brown 9 Заземление (GND) для ТУ 6

18 Синий 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4 

19 Чёрный/Красный 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3 
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Таблица 11-B. Конфигурация M9170 (опция 001) для коммутаторов передачи  
L7222C и 87222C/D/E (опция 161)
От M9170A (опция  001)

К коммутаторам передачи L7222C и 87222C/D/E (опция 161)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель

10-контактный 
соединитель Dsub ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1
4 9 Заземление (GND) для ТУ 1

2 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

3 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3 

1 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2
4 9 Заземление (GND) для ТУ 2

5 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

6 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3 

7 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 3
10 9 Заземление (GND) для ТУ 3

8 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

9 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3 

11 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 4
14 9 Заземление (GND) для ТУ 4

12 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

13 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3 

11 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 5
14 9 Заземление (GND) для ТУ 5

15 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

16 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3 

17 1 Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 6
20 9 Заземление (GND) для ТУ 6

18 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

19 5 Порт 1 замкнут на порт 4, порт 2 замкнут на порт 3 
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Таблица 12-A. Конфигурация M9170A (опция 201) для коммутаторов SPDT  
N1810UL (опция 202)
От M9170A (опция 201)

К коммутатору SPDT 
N1810UL (опция 202)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1
4 Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 1

2 Зелёный A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

3 Красный B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 

1 Жёлтый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2
4 Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 2

5 Чёрный/Розовый A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

6 Белый B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 

7 Чёрный/Зелёный +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 3
10 Фиолетовый GND Заземление (GND) для ТУ 2

8 Чёрный/Жёлтый A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

9 Чёрный B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 

11 Розовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 4
14 Чёрный/Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 3

12 Чёрный/Серый A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

13 Чёрный/Белый B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 

11 Розовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 5
14 Чёрный/Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 4

15 Серый A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

16 Чёрный/Синий B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 

17 Чёрный/Фиолетовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 6
20 Brown GND Заземление (GND) для ТУ 4

18 Синий A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

19 Чёрный/Красный B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 



16 

Таблица 12-B. Конфигурация M9170A (опция 501) для коммутаторов SPDT  
N1810UL (опция 201)

От M9170A (опция 501)
К коммутаторам SPDT 
 N1810UL (опция 201)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель

9-контактный 
соединитель Dsub ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1
4 1 Заземление (GND) для ТУ 1

2 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

3 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 

1 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2
4 1 Заземление (GND) для ТУ 2

5 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

6 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 

7 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 3
10 1 Заземление (GND) для ТУ 2

8 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

9 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 

11 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 4
14 1 Заземление (GND) для ТУ 3

12 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

13 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 

11 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 5
14 1 Заземление (GND) для ТУ 4

15 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

16 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 

17 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 6
20 1 Заземление (GND) для ТУ 4

18 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 разомкнут 

19 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 разомкнут 
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Таблица 12-C. Конфигурация M9170A (опция 201) для коммутаторов SPDT 
N1810TL (опция 202)
От M9170A (опция 201)

К коммутаторам SPDT  
N1810TL (опция 202)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1
4 Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 1

2 Зелёный A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

3 Красный B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

1 Жёлтый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2
4 Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 2

5 Чёрный/Розовый A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

6 Белый B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

7 Чёрный/Зелёный +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 3
10 Фиолетовый GND Заземление (GND) для ТУ 3

8 Чёрный/Жёлтый A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

9 Чёрный B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

11 Розовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 4
14 Чёрный/Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 4

12 Чёрный/Серый A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

13 Чёрный/Белый B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

11 Розовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 5
14 Чёрный/Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 5

15 Серый A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

16 Чёрный/Синий B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

17 Чёрный/Фиолетовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 6
20 Коричневый GND Заземление (GND) для ТУ 6

18 Синий A Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

19 Чёрный/Красный B Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 
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Таблица 12-D. Конфигурация M9170A (опция 501) для коммутаторов SPDT 
N1810TL (опция 201)

От M9170A (опция 501)
К коммутаторам SPDT  
N1810TL (опция 201)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель

9-контактный 
соединитель Dsub ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1
4 1 Заземление (GND) для ТУ 1

2 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

3 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

1 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2
4 1 Заземление (GND) для ТУ 2

5 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

6 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

7 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 3
10 1 Заземление (GND) для ТУ 3

8 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

9 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

11 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 4
14 1 Заземление (GND) для ТУ 4

12 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

13 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

11 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 5
14 1 Заземление (GND) для ТУ 5

15 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

16 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 

17 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 6
20 1 Заземление (GND) для ТУ 6

18 4 Порт 1 замкнут на порт С, порт 2 нагружен на 50 Ом 

19 3 Порт 2 замкнут на порт С, порт 1 нагружен на 50 Ом 
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Таблица 12-E. Конфигурация M9170A (опция 201) для обходных коммутаторов 
N1812UL (опция 202)

От M9170A (опция 201)

К обходным коммутаторам  N1812UL (опция 202)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1

4 Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 1

2 Зелёный A Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 замкнут на порт 5

3 Красный B Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут

1 Жёлтый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2

4 Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 2

5 Чёрный/Розовый A Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3, 
порт 4 замкнут на порт 5

6 Белый B Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут

7 Чёрный/Зелёный +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 3

10 Фиолетовый GND Заземление (GND) для ТУ 3

8 Чёрный/Жёлтый A Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3, 
порт 4 замкнут на порт 5

9 Чёрный B Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут

11 Розовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 4

14 Чёрный/Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 4

12 Чёрный/Серый A Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3, 
порт 4 замкнут на порт 5

13 Чёрный/Белый B Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут

11 Розовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 5

14 Чёрный/Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 5

15 Серый A Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3, 
порт 4 замкнут на порт 5

16 Чёрный/Синий B Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут

17 Чёрный/Фиолетовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 6

20 Коричневый GND Заземление (GND) для ТУ 6

18 Синий A Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3, 
порт 4 замкнут на порт 5

19 Чёрный/Красный B Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4,  
порт 5 разомкнут
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Таблица 12-F. Конфигурация M9170A (опция 501) для обходных коммутаторов  
N1812UL (опция 201)

От M9170A (опция 501)
К обходным коммутаторам  
N1812UL (опция 201)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель

9-контактный 
соединитель Dsub ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1
4 1 Заземление (GND) для ТУ 1

2 4 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 замкнут на порт 5

3 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4, порт 5 разомкнут

1 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2
4 1 Заземление (GND) для ТУ 2

5 4 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 замкнут на порт 5

6 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4, порт 5 разомкнут

7 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 3
10 1 Заземление (GND) для ТУ 3

8 4 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 замкнут на порт 5

9 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4, порт 5 разомкнут

11 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 4
14 1 Заземление (GND) для ТУ 4

12 4 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 замкнут на порт 5

13 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4, порт 5 разомкнут

11 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 5
14 1 Заземление (GND) для ТУ 5

15 4 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 замкнут на порт 5

16 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4, порт 5 разомкнут

17 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 6
20 1 Заземление (GND) для ТУ 6

18 4 Порт 1 разомкнут, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 замкнут на порт 5

19 3 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4, порт 5 разомкнут
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Таблица 12-G. Конфигурация M9170A (опция 201) для обходных коммутаторов 
N1811TL (опция 202)

От M9170A (опция 201)
К обходным коммутаторам  
N1811TL (опция 202)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель Зачищенные концы

Номера 
контактов 
под пайку ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 Жёлтый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1

4 Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 1

2 Зелёный A Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

3 Красный B Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 

1 Жёлтый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2

4 Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 2

5 Чёрный/Розовый A Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

6 Белый B Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 

7 Чёрный/Зелёный +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 3

10 Фиолетовый GND Заземление (GND) для ТУ 3

8 Чёрный/Жёлтый A Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

9 Чёрный B Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 

11 Розовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 4

14 Чёрный/Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 4

12 Чёрный/Серый A Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

13 Чёрный/Белый B Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 

11 Розовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 5

14 Чёрный/Оранжевый GND Заземление (GND) для ТУ 5

15 Серый A Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

16 Чёрный/Синий B Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 

17 Чёрный/Фиолетовый +V Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 6

20 Коричневый GND Заземление (GND) для ТУ 6

18 Синий A Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

19 Чёрный/Красный B Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3,  
порт 4 разомкнут 
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Таблица 12-H. Конфигурация M9170A (опция 501) для обходных коммутаторов  
N1811TL (опция 201)

От M9170A (опция 501)
К обходным коммутаторам  
N1811TL (опция 201)Интерфейсный кабель

20-контактный 
соединитель

9-контактный 
соединитель Dsub ВЧ-тракт 

Тестируемое 
устройство (ТУ)

1 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 1

ТУ 1
4 1 Заземление (GND) для ТУ 1

2 4 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

3 3 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 разомкнут 

1 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 2

ТУ 2
4 1 Заземление (GND) для ТУ 2

5 4 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

6 3 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 разомкнут 

7 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 3

ТУ 3
10 1 Заземление (GND) для ТУ 3

8 4 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

9 3 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 разомкнут 

11 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 4

ТУ 4
14 1 Заземление (GND) для ТУ 4

12 4 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

13 3 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 разомкнут 

11 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 5

ТУ 5
14 1 Заземление (GND) для ТУ 5

15 4 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

16 3 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 разомкнут 

17 5 Напряжение питания (VCC) для ТУ 6

ТУ 6
20 1 Заземление (GND) для ТУ 6

18 4 Порт 1 замкнут на порт 2, порт 3 замкнут на порт 4

19 3 Порт 1 нагружен на 50 Ом, порт 2 замкнут на порт 3, порт 4 разомкнут 
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Таблица 13. Конфигурация M9170A (опция 003) для программируемых аттенюаторов 
8494G/H, 8495G/H, 8496G/H, 8495K и 8497K (опция 060)

От M9170A (опция 003)

Для программируемых аттенюаторов  
 8494G/H,8495G/H, 8496G/H, 8495K и 8497K  
(опция 060) 

Интерфейсный кабель 8494G/H 8495G/H 8496G/H 8495K 8497K

20-контактный 
соединитель

12-контактный 
соединитель 
 Viking Ослабление (дБ)

1 1 Напряжение 
питания (VCC)

Напряжение 
питания (VCC)

Напряжение 
питания (VCC)

Напряжение 
питания (VCC)

Напряжение 
питания (VCC)

2 5 0 0 0 0 0

3 6 1 10 10 10 10

5 7 0 0 0 0 0

6 8 2 20 20 20 20

8 9 0 0 0 0 0

9 10 4 40 40 20 30

12 11 0 — 0 0 0

13 12 4 — 40 20 30

Информация о конфигурировании для аттенюаторов

Таблица 14. Конфигурация M9170A (опция 002) для программируемых аттенюаторов 
84904K/L/M, 84906K/L, 84907K/L, 84905M, 84908M 

От M9170A (опция 002)
Для программируемых аттенюаторов  
84904K/L/M, 84906K/L, 84907K/L, 84905M, 84908M 

Интерфейсный кабель 84904K/L/M 84906K/L 84907K/L 84905M 84908M

20-контактный 
соединитель

10-контактный 
соединитель Ослабление (дБ)

17 10 Напряжение 
питания (VCC)

Напряжение 
питания (VCC)

Напряжение 
питания (VCC)

Напряжение 
питания (VCC)

Напряжение 
питания (VCC)

2 1 0 0 0 0 0

3 2 1 10 10 10 5

6 5 0 0 0 0 0

12 8 2 20 20 20 10

5 4 0 0 0 0 0

13 9 4 30 40 30 20

8 6 0 0 — — 0

9 7 4 30 — — 30
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Таблица 15. Типичное соединение с использованием кабеля с 
защищенными концами

Если опция соединителя недоступна, для управления коммутатором можно использо-
вать кабель с зачищенными концами.  

Цвет провода Функция управления

От контактов 
соединителя 

P1

Жёлтый
Напряжение питания (VCC) 
для ТУ 1 

1

Зелёный Линия управления 1 2

Красный Линия управления 2 3

Оранжевый Заземление (GND) для ТУ 1 4

Чёрный/Розовый Линия управления 3 5

Белый Линия управления 4 6

Чёрный/Зелёный
Напряжение питания (VCC) 
для ТУ2

7

Чёрный/Жёлтый Линия управления 5 8

Чёрный Линия управления 6 9
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Чертежи интерфейсных кабелей

Рисунок 1. Опция 001 — узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — шесть 10-контактных соединителей

Рисунок 2. Опция 002 — узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — 10-контактный соединитель

 Конт. 10

 Конт. 9

Конт. 2

Конт. 1

Конт. 2

Конт. 1Конт. 9

Конт. 10
Конт. 20Конт. 19

Конт. 2Конт. 1

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ

Соединители P2 — P7 
(вид слева — со 
стороны пользователя)

Соединители P2 — P7 
(вид справа — со 
стороны кабеля)

Соединитель P1

Конт. 2 Конт. 1

Конт. 9Конт. 10

Конт. 20Конт. 19

Конт. 2Конт. 1
РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ

Соединитель P1

Соединитель P2



26 

Чертежи интерфейсных кабелей (продолжение)

Рисунок 3. Опция 003 — узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — 12-контактный соединитель Viking 

Рисунок 4. Опция 501 — узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — шесть 9-контактных соединителей DSub
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Чертежи интерфейсных кабелей (продолжение)

Рисунок 5. Опция 601 — узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — два 16-контактных соединителя

Рисунок 6. Опция 201 — узел интерфейсного кабеля: 20-контактный соединитель — зачищенные концы 
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